Последние обновления «Гектор: Проектировщик-строитель»

Версия «Гектор: Проектировщик-строитель» 10.0 вышла 10.01.2010 года. Сметная программа была полностью проверена, были устранены недоработки и недочеты. Программа Гектор 10.0 теперь включает: 

     - Третий метод по расчету характеристик прогрева бетона в разделе по бетонным работам. Он представляет собой прогрев бетона греющими изолированными проводами. Кроме этого в раздел программы для составления смет «Гектор: Проектировщик-строитель» внесены новые документы и технологические карты. 

     - Графические схемы в разделе по cтроповкам грузов претерпели большой ряд изменения, как то: стандартизация изображения, корректировка базы данных выбора строповок и грузозахватных приспособлений, а также появились дополнительные строповки. Их порядка 10. 

     - В раздел по грузоподъемным механизмам ПК «Гектор: Проектировщик строитель» добавлен автомобильный внедорожный кран TONADO GR-700EXL (все 60 модификаций). 

     - Значительно усовершенствована программа Гектор в отношении библиотеки технологических схем. Схем в ПК стало на 65 штук больше. 

     - Упростилась процедура установки программы. 

     - В комплект поставки ПК «Гектор: Проектировщик-строитель» включены дополнительные установочные файлы AutoCAD, необходимые для работы программного комплекса с линейкой продуктов Autodesk 2010. 

     Предыдущая версия ПК «Гектор: Проектировщик-строитель» вышла 10 октября 2009 года. Разработчиками были добавлен новый функционал. Поэтому теперь, работая с обновленной сметной программой, можно создать пояснительную записку ПОС (СТРОЙГЕНПЛАН) с расчетом потребления топлива. Сюда же добавлена и сама база нормативов по потреблению топлива за час работы различными механизмами. Для земляных работ разработана абсолютно новая возможность построения съездов в котлован, с учетом их в подсчете объемов грунтов. При работе в программном комплексе «Гектор: проектировщик-строитель» текущей версии, Вы заметите добавление второго метода расчета характеристик прогрева бетона, который называется «предварительный электроразогрев бетонных смесей». В раздел по бетонным работам также занесены новые документы и технологические карты. 

13 июля 2009 г. вышла Версия 9.2 от 13.07.2009 ("ГЕКТОР: Проектировщик-Строитель"), которая содержит следующие 
новые возможности: 
новые возможности: 


06 апреля 2009 г. выходит Версия 9.1 от 06.04.2009 ("ГЕКТОР: Проектировщик-Строитель"), которая содержит следующие 
новые возможности: 
новые возможности: 
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 В разделе по грузоподъемным кранам добавлен новый кран KOMATSU LW250-5 с короткой базой.
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 Модуль по расчету энергопотребления строительной площадки кардинально переработан. Новый удобный сервис и база данных по мощностям конкретных нагрузок. База содержит около 200 единиц оборудования и может корректироваться пользователем.

30 декабря 2008 г. 12.01.2009 выходит Версия 9.0 от 10.01.2009 ("ГЕКТОР: Проектировщик-Строитель"), которая содержит следующие 

новые возможности: 
новые возможности: 
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 В разделе по грузоподъемным кранам добавлен новый вид кранов – железнодорожные краны; в базу внесен железнодорожный кран Сокол 80.01 (11 модификаций длины стрелы, графики грузоподъемности имеют по 5 модификаций для разных опорных баз для каждой длины стрелы). Вставлен в базу по кранам башенный кран Liebherr 132 EC-H8 в 3-х исп. крепления, 2-х исп. нижней части башни и 15 исп. по высоте крепления стрелы.
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 В разделе "Технология производства работ" → "Технологические схемы и карты" появился новый пункт "Типовые технологические карты". При активизации этого пункта меню открывается список всех типовых технологических карт, имеющихся в программном комплексе (ранее они были разбросаны по различным разделам). В этот список кроме имеющихся ранее вошли 20 вновь включенных карт.
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 Значительно переработан и развит раздел по технике безопасности. Выполнена структуризация всех нормативных материалов и примеров в соответствии со СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство. Помимо этого выделены следующие подразделы: гигиена труда, охрана окружающей среды и пожарная безопасность. В каждом из 18 подразделов приведены 3-4 примера. В таком виде раздел по технике безопасности может служить прообразом экспертной системы по технике безопасности.
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 Добавлено порядка 30 новых документов, 20 технологических карт и 4 примера выполнения ППР.

13 октября 2008 г. выходит Версия 8.3 от 10.10.2008 ("ГЕКТОР: Проектировщик-Строитель"), которая содержит следующие 

новые возможности: 
новые возможности: 

[image: image7.png]


 В разделе по земляным работам реализовано выполнение расчета обратной засыпки траншей с трубопроводами, которые расположены в коробе или в земле за вычетом ко-лодцев. А также реализована прорисовка расположения труб на разрезе траншеи.
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 В разделе по земляным работам разработан сервис выбора из базы консольных крепле-ний траншей из двутавровых балок и стальных труб с определением шага креплений, их полной длины и толщины досок-забирок.
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 В разделе по временным дорогам разработан сервис выполнения пересечений дорог и разворотных/разгрузочных площадок.
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 В базу нормативно-методических документов внесены 4 нормативных документа и 10 технологических карт, в базу по кранам внесен гусеничный кран Liebherr LR 1100 (10 модификаций).
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 Программный комплекс успешно протестирован под AutoCAD2009 и AutoCAD Architec-ture 2009.

8 июля 2008 г. выходит Версия 8.2 от 10.07.2008 ("ГЕКТОР: Проектировщик-Строитель"), которая содержит следующие 

новые возможности: 
новые возможности: 
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  В разделе по земляным работам реализовано выполнение расчета необходимого объема бетона для крепления "стена в грунте" для котлована (замкнутый контур) и ленточного крепления (незамкнутый контур), а также при выполнении на рельефе определяется мак-симальная глубина крепления. Добавлены нормативно-методические документы по тех-нологии "стена в грунте".
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 В разделе по земляным работам реализовано автоматическое вычерчивание координат-ной сетки осей с маркировкой и переменным шагом.
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 В разделе по грузоподъемным механизмам добавлен сервис вычерчивания и маркировки зон ограничения работы крана по углу и вылету с вычерчиванием зон предупреждения.
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 В разделе по условным обозначениям подключена библиотека растровых изображений дорожных знаков (265 шт.) с сервисом дополнения таблицы экспликаций.
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 В раздел Бытового городка добавлен сервис внесения в чертеж условных обозначений объектов для обустройства бытового городка с соответствующей базой данных графиче-ских изображений и сервисом дополнения таблицы экспликаций.
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 В базу данных по грузоподъемным кранам добавлены автомобильный кран КС-557136 (8 модификаций), гусеничный кран СКГ-401 (20 модификаций).

10 апреля 2008 г. выходит Версия 8.1 от 10.04.2008 ("ГЕКТОР: Проектировщик-Строитель"), которая содержит следующие 

новые возможности: 
новые возможности: 
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 В разделе по земляным работам реализовано выполнение котлована на рельефе без предварительного выравнивания площадки. Однако при этом можно использовать для вычерчивания контура дна котлована только полилинии, состоящие из отрезков прямых. Использование дуг может привести к аварийному завершению программы. Откорректировано построение разрезов. 
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 В разделе по грузоподъемным механизмам развита подпрограмма по подкрановым путям. Добавлен расчет давления на земляное полотно и расчет толщины защитного земляного слоя. Рассчитывается объем балластного слоя. При вычерчивании подкрановых путей осуществляется привязка к точке и линии. Рассчитываются опасные зоны, для подкрановых путей опасная зона вычерчивается. Распечатываются результаты расчетов.
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 В базу данных по кранам добавлены: автомобильный кран для стесненных городских условий Liebherr LTF 1035-3.1 (30 модификаций), китайский башенный кран QTZ80RU в четырех исполнениях: 1 – стационарный с центральным балластом (24 модификации), 2 – на колесах (24 модификации), 3 – стационарный с креплением к закладной секции (36 модификаций), 4 – стационарный пристежной с креплением анкерными болтами к фундаментной крестовине (24 модификации с 45 до 150 м подъема крюка – дискретность 15 м при высоте секции башни 3 м, убирая лишние секции, пользователь может получить промежуточные высоты башни).
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 В старой версии вычерчивания крана в плане откорректировано вычерчивание стационарных башенных кранов.
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 В документацию добавлены 2 типовые технологические карты - в водопонижение и бетонные работы (установка и демонтаж опалубки), а также нормативные документы: МДС 12-81.2007, ГОСТ 4121-96, СП 32-104-98, ГОСТ 13556-91, в том числе Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", вступающее в силу 1 июля 2008 года.

